
ELDOM Favourite típusú elektromos zárt rendszerű forróvíz tároló: 
 
 Termékismertető adatlap  
Az (EU) 811/2013, 812/2013 - rendelkezésnek megfelelően;  

 
Gyártó: Eldom Invest ltd 

Termék típus: Favourite modell/ek 

Forgalmazó: BIOKOPRI Kft. 

I: Vízmelegítés: : Névleges terhelési profil 

II: Vízmelegítés: Energiaosztály 

III: Vízmelegítés: Hatásfok (%) 

IV: Éves energia fogyasztás (kWh/év) 

V: A hőfokszabályzó előre beállított hőmérséklete (°C) 

VI: Napi átlagos fogyasztás (kWh) 

VII: Tartály térfogat (l) 

VIII: 40 °C-os kevert vízhőmérséklet mennyisége 

Hangteljesítményszint: 15 dB 

 812/2013 EU szabályozás szerint 814/2013 EU szabályozás szerint 

Típus I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

WV05039 M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039A M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039D M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039DA M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039DU M C 37 1392 68 6,488 77 36,6 

WV05039C M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039I M C 37 1401 75 6,539 85 36,6 

WV05039U M C 37 1392 68 6,488 77 36,6 

WV08039 M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039A M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039D M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039DA M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039DU M C 38 1352 68 6,248 128 38,0 

WV08039C M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039I M C 37 1375 75 6,383 142 37,4 

WV08039U M C 38 1352 68 6,248 128 38,0 

WV08046 M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046A M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046D M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046DA M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046DU M C 38 1339 68 6,171 133 38,4 

WV08046C M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046I M C 38 1366 75 6,330 141 37,6 

WV08046U M C 38 1339 68 6,171 133 38,4 

WV12046 M C 38 1333 75 6,137 222 38,5 

WV12046A M C 39 1333 75 6,137 222 38,5 

WV12046D M C 39 1333 75 6,137 222 38,5 

WV12046DA M C 39 1333 75 6,137 222 38,5 

WV12046DU M C 39 1322 68 6,074 209 38,8 

WV12046C M C 39 1333 75 6,137 222 38,5 



WV12046I M C 39 1333 75 6,137 222 38,5 

WV12046U M C 39 1322 68 6,074 209 38,8 

WV15046 L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

WV15046A L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

WV15046D L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

WV15046DA L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

WV15046C L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

WV15046I L C 40 2555 75 11,626 268 40,0 

 
 
 
 

 A szereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos 
óvintézkedéseket a kezelési és telepítési utasítások 
tartalmazzák. Olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési 
utasításokat.  

 
 Az integrált időjárás-kompenzációval, például bekapcsolható szoba 
termosztát funkcióval felszerelt egységek esetén a szezonális 
helyiségfűtési hatásfok tartalmaz egy VI. osztályú szabályozó technológiára 
vonatkozó korrekciós tényezőt. A szezonális helyiségfűtési hatásfok 
eltérhet, ha ezt a funkciót kikapcsolják.  

 
 A termékleírásban tartalmazott adatok a vonatkozó 
európai irányelvek előírásainak alkalmazásával 
lettek meghatározva. A termékleírástól való eltérések 
eltérő tesztfeltételeket eredményezhetnek. Kizárólag 
a jelen termékleírásban szereplő adatok tekinthetők 
pontosnak és érvényesnek. 

 


