
HATÉKONY MEGOLDÁS fűtési, 
hűtési és használati meleg víz 
rendszerekben való felhasználáshoz.

• Fűtésre, biomassza és hőszivattyú rendszerekbe is
• Hűtésre
• Friss hálózati víz és használati meleg víz rendszerekbe
• Solar / napkollektor rendszerekbe is  

(maximális Glikol arány 50%)

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

• Szivattyú
• 2 db tömítés és hollander
• 1 méteres tápkábel szigetelt villásdugóval
• Beépítési és üzemeltetési útmutató

MŰSZAKI ADATOK

• Maximális szállítási magasság 6 m
• Beépítési hossz 180 mm
• Csatlakozó névleges átmérője 25 mm
• Maximális térfogatáram 3 m3/h
• Szállított közeg hőmérséklete 2°C - 110°C
• Maximális üzemi nyomás 10 bar
• Hálózati csatlakozás 230 V / 50 Hz
• Szigetelési osztály F
• Mentes csatlakozás Rp 6/4” 
• Kizárólag vízszintes motortengely beépítéssel 

FALCON HECPHD 25-6-180 (EU-ERP) 

Keringető szivattyú fűtési, hűtési és használati 
meleg víz rendszerekben való felhasználásra. 

A FALCON keringető szivattyúk kizárólagos magyarországi forgalmazója.
BIOKOPRI Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu    www.biokopri.hu    0036 79 320 058

Intelligens frekvencia 
szabályozott működés
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