
30 50 80 100

30 50 80 100

Űrtartalom tartomány lit 30 50 80 100

Tárolási térfogat lit 30 43 67 85

Terhelési profil S M M M

Energihatékonysági osztály C C C C

Energiahatékonysági hatásfok % 32,5 36,2 36,2 36,7

Névleges teljesítmény kW 2,5 2,5 2,5 2,5

Napi elektromos energiafogyasztás kWh 2,728 6,643 6,649 6,535

Éves elektromos energiafogyasztás kWh 567,318 1418,489 1419,563 1400,211

Névleges üzemi feszültség V/A 220-240 V / 50/60 Hz 220-240 V / 50/60 Hz 220-240 V / 50/60 Hz 220-240 V / 50/60 Hz

Max. üzemi nyomás Mpa 0,8 0,8 0,8 0,8

Felfűtési idő ΔТ = 45°C perc 40 66 106 133

Kevert vízmennyiség 40°C-on lit - - - -

Termosztát gyári beállítása °C 80 80 80 80

Termosztáttal beállítható max. hőmérséklet °C 80 80 80 80

Csatlakozások

Meleg víz kimenet G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Hideg víz bemenet G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Méretek

 Szélesség (X) mm 486 486 532 532

 Mélység (Y) mm 259 259 290 290

 Magasság (Z) mm 555 738 914 1199

Magnézium anód db 2 2 2 2

Tömeg kg 17,0 21,3 30,6 37,0

Érintésvédelem IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Hangteljesítmény szint dB 15 15 15 15

THERMEX MARA (szürke) - extra lapos elektromos vízmelegítő 

THERMEX HARMONY (fehér) - extra lapos elektromos vízmelegítő 


